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MEMORIA DE CALIDADES

PROMOCION VIVIENDAS RESIDENCIAL LOS LLANOS

Lainformacion contenida en este documento es informativa,
estando sujeta a modificaciones marcadas por la Direccion
Facultativa, asi como por razones técnicas, juridicas o urbanisticas,
sin gque ello pueda suponer reducir las calidades inicialmente
previstas.
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CUBIERTAS

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigon
celular, de espesor medio 10 cm en formacion de pendiente;
aislamiento térmico de 40 mm de espesor de lana de roca fijado

al soporte mediante adhesivo elastomero de base asfaltica de
aplicacion en frio; lamina bituminosa de superficie no protegida
compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m?,
recubierta por ambas caras con un mastico de betun oxidado usando
como material antiadherente un filme plastico por ambas caras, con
una masa nominal de 4 kg/m? totalmente adherida al aislamiento con
soplete.

También cuenta con una lamina bituminosa de superficie
autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado

y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por ambas caras con un
mastico bituminoso de betun modificado con elastémero, usando
como material de proteccion en la cara externa, granulos de pizarra
de color natural o ceramicos de color verde, rojo o blanco, como
material antiadherente en su carainterna se usa un filme plastico,
con una masa nominal de 4 kg/m?; totalmente adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir juntas.

Solucion segun membrana GA-2 . Segun normas de disenoy
colocacion recogidas en el DB-HST.

AISLAMIENTOS
CUBIERTAS:

Aislamiento térmico en azoteas mediante placas rigidas de
poliestireno extruido superficie con piel y acabado escalonado,
conun espesor de 100 mm, directamente sobre la membrana
impermeabilizante.

FACHADAS:

Aislamiento térmico-acustico con panel flexible de lana de vidrio

con resinas termoendurecibles recubierto por una de sus caras con
papel de aluminio autoadhesivo de 50 mm, colocado en cerramientos
verticales en camara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para
union, cort

Aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de
vidrio de 40 mm. de espesor, colocado entre perfiles como barrera
de vapor.

TECHOS:

Aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de
vidrio de 40 mm. de espesor.
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ELECTRICIDAD

Foco para empotrar con lampara haldgena de 5/20 W./12 V., con
proteccion IP20 clase |, cuerpo metalico lacado y transformador.

Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. Segun
REBT, en todas las depencencias.

Tomasredy TV en habitaciones, salony cocina.

CALEFACCION

EQUIPO AERO-TERMIA RADIANTE - REFRESCANTE.
Marca: SAMSUNG o similar

Modelo: EHS climatehub split

Produccion: ACS + CALEFACCION + REFRIGERACION
Potencia nominal: 9KW

Depodsito ACS integrado 26071

Clasificacion energética A+++

COP a7°C: 4,81

Temperatura de impulsion hasta 652C sin resistencia

(Marcas y modelos a definir por la direccion facultativa de similares
caracteristicas)

ALICATADOS Y SOLADOS

Azulejosy suelos a elegir por la propiedad de precio no superior a
22€/m?, IVA incluido.

SANITARIOS
Sanitarios en color blanco.
Los WC seran compactos.

Los banos se entregaran con encimera de resinay lavabo
incorporado.

Las griferias de ducha seran termo-estaticas y en lavabo
monomando.

Se entregara listado de precios para que se pueda canjear por otro
modelos a elegir por la propiedad.
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CARPINTERIA MADERA PISCINA Y JARDIN
Puerta de paso ciega normalizada, lisa(CLH)de pino o roble melis Piscina rectangular blanca, modelo STAMBUL 5, de 4,95 x 3,00 m con
lacada. escaleras laterales incorporadas y fondo inclinado de 1,25 ma 1,75 de

Puertas correderas con isertables en WC. profundidad, depuradora de cloro.

Césped artificial entoda la parcela de altura maxima de 3,5cmy
precio no superior a 12€/m?, IVA incluido.

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS

Ventanay puertas de PVC oscilobatientes, con refuerzo de acero
galvanizado, compuesta por cerco, hoja de triple acristalamiento
3+3/16/4+4 bajo emisivo con junta de goma estanca, herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, capialzado de PVC de 15 cm.
clasico, persianaincorporada con lama de PVC, guiasy recogedor,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medio auxiliares.

En puertas se incorporara vidrio de sequridad al igual que en toda la
planta baja de ventanas.

Puerta seccionable en PVC automatizada, color similar al de la
carpinteria exterior.

Cerramiento exterior con tabulares de hierro y muro de mamposteria
u hormigon.
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NOTA

Las marcasy calidades indicadas en esta memoria pueden ser
sustituidas por la Direccion Facultativa de la obra, por otras de
IGUALES caracteristicas.



ANEXO: PLANOS
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En este anexo encontraras de forma detallada los planos de las
viviendas de la Promocion Los Llanos, en Caceres.
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PLANTA BAJA
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Cambiamos tu vida, cambiando tu casa.



i J.R

Obras y Reformas
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